PPR de Grenade

ZONE VIO
REGLEMENT (Vi)

L o R e Sy )| NI TA ITNAN/
Type de zone : Risque inon

| La zone (Vi) porte sur les centres urbains et les zones de continuité urbaine ou il
convient de limiter les nouvelles implantations humaines car elles sont exposées a des
- aléas forts en raison de l'intensité des paramétres physiques (hauteur d’eau, vitesse du
courant).
|

Sont interdits :

e Le stockage de matiéres ou de produits dangereux tels que ceux figurant dans la
liste annexée au réglement.

e Les décharges d’ordures ménageéres, déchets industriels et produits toxiques.
Toutes implantations nouvelles d'établissements ou d'activités ayant vocation a
héberger a titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes,
notamment les hépitaux, hotels, écoles, créches, maisons de retraite, centres
d’accueil de personnes a mobilité réduite.

e Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon
fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de
crise, ...)

e La création de sous-sols et de remblais (autres que ceux strictement nécessaires a
la mise en ceuvre des aménagements autorisés ci-apres).

e Limplantation ou I'extension de terrains de camping ou de caravaning et des aires
d’accueil des gens du voyage.

Y e La création d’aires de grand passage.

| e Toutes occupations, constructions (y compris les constructions nouvelles a usage

| d’habitation), travaux, dépéts, installations et activités de quelque nature qu'il soit a

I'exclusion de celles visées ci-aprés, soumises a prescriptions.
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PPR de Grenade

3. Occupations et utilisations du sol soumises a prescriptions

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation a la régle
commune, autorisables, a conditions :

e qu’'elles n'aggravent pas les risques,

e qu’elles n'en provoquent pas de nouveaux,

e qu’elles ne présentent qu’une vulnérabilité restreinte,

e qu’elles respectent les principes de prévention et de sauvegarde des biens et des
personnes,

e qu'elles respectent les prescriptions figurant a la rubrique « PRESCRIPTIONS » ci-
dessous.

NB : Dans les zones inondables des affluents de la Garonne, en 'absence de cote PHEC on
appliquera une cote de + 2,6 m par rapport au terrain naturel. Par ailleurs, dans les zones de
grand écoulement, les constructions et installation devront étre fondées dans le bon sol de

facon a résister a des affouillements, a des tassements ou a des érosions localisées

Sont autorisés

sous réserve du respect des prescriptions
suivantes

3.1.1

Les ouvrages de protection
leur entretien et leur répara-
tion.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
Fournir une étude d'impact globale indiquant
précisément les effets positifs et négatifs sur
I'aléa inondation dans le secteur protégé ainsi
que dans les zones situées en amont et en
aval.

3.1.2

Les travaux et aménagements
hydrauliques destinés a ré-
duire les conséquences du
risque d’inondation y compris
les ouvrages et les travaux vi-
sant a améliorer I'écoulement
des eaux et la régulation des
flux.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
Prendre les dispositions appropriées aux
risques créés par ces travaux.

Avertir le public par une signalisation effi-
cace.

3.1.3

Les travaux d’infrastructure né-
cessaires au fonctionnement
des services publics, y compris
les voiries nouvelles.

Ne pas aggraver les risques par ailleurs.
Limiter les remblais au strict nécessaire pour
la réalisation du projet.

prendre les dispositions appropriées aux
risques créés par ces travaux.

Avertir le public par une signalisation effi-
cace.

314

La pose de lignes et de cables.

Conception et réalisation adaptées au phéno-
mene, sous le contréle du maitre d’ouvrage.

3.1.5

Les ouvrages destinés a assu-
rer le franchissement des
cours d'eau par les voies de
communication.

Dimensionner ces ouvrages pour permettre le
transit des débits correspondant au moins a
la crue centennale.
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3.1.6 Les ouvrages liés a la voie|Restreindre la vulnérabilité.
deau (prises d'eau, passes,|Ne pas aggraver les risques.
micro-centrales, constructions |Placer les équipements vulnérables ou sen-
ou installations liées aux loisirs | sibles au-dessus des PHEC ou les protéger
nautiques,...). par tout dispositif assurant I'étanchéité. Les
munir d’un dispositif de mise hors-service au-
tomatique.
3.1.7 La réalisation d'ombriéres pho-|Ne pas nuire a I'écoulement des eaux.

tovoltaiques.

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité. Les munir d’'un disposi-
tif de mise hors-service automatique.

Situer les locaux techniques de préférence
hors de la zone inondable ou dans les zones
de moindre aléa.

Ecartement minimal de 5,00m entre les po-
teaux.

les structures devront étre aptes a résister au
courant et a la pression d'éventuels em-
bacles.

Sont autorisées

sous réserve du respect des prescriptions
suivantes

3.2.1 Les constructions nouvelles a|Situer le premier plancher au-dessus des
usage d’habitation par excep-|PHEC.
tion a la régle, situations parti-|Implanter dans le sens d'écoulement des
culiéres constituants des dents |eaux ou permettre la transparence hydrau-
creuses (annexe 2) ligue sous les PHEC.

3.2.2 La construction ou 'aménage- | Permettre I'évacuation des personnes (va-
ment d’accés de sécurité exté-|lides, handicapées ou brancardées), de fagon
rieurs (plates-formes, voiries, |autonome ou avec l'aide des secours.
escaliers, passages hors
d’eau, etc...).

3.2.3 La construction d’abris Iégers | Limiter 'emprise au sol & 20m?.
annexes de batiments d’habi-|Ne pas faire 'objet d’'une habitation.
tation existants (abri de jardin, | N'autoriser qu’une seule construction de ce
garage, etc.) type par unité fonciere a compter de I'appro-

bation du PPR.

3.2.4 Les équipements de loisirs et|Ne pas aggraver les risques par ailleurs

les locaux techniques ou sani-
taires, complétant des activités
existantes (terrain de sport,
vestiaire, tribune...).

Ne pas occuper en permanence.
Conception et réalisation adaptées au phéno-
méne, sous le contréle du maitre d’ouvrage.
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3.2.5 Les constructions et installa- |Limiter 'emprise au sol a 10m? par parcelle
tions directement liées a la|d'usage
pratique du jardinage a carac-
tere familial ou ouvrier.
3.2.6 La construction de piscines. Positionner les margelles au niveau du terrain
naturel
Indiquer la position de I'ouvrage par un mar-
quage visible au-dessus des PHEC délimitant
I'emprise au sol de la piscine.
3.2.7 Les nouvelles clétures. Permettre la transparence hydraulique.
3.3. Constructions existantes
Sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions
suivantes
3.3.1 Les travaux usuels d’entretien, | Ne pas aggraver les risques.
de réparation et de gestion|Ne pas augmenter la population exposée par
courants des béatiments exis-|création de logements supplémentaires.
tants implantés avant I'appro-|Aménager un niveau refuge adapté au-dessus
bation du PPR (traitement des|des PHEC, s’il n’existe déja.
facades, réfection des toitures,
).
3.3.2 La reconstruction sur une em-|Reconstruire au-dessus des PHEC.
prise au sol équivalente ou in-[Ne pas augmenter la population exposée par
férieure, de tout édifice détruit|création de logements supplémentaires.
par un sinistre autre que l'inon-|Implanter dans le sens d’écoulement des
dation (a I'exception des éta-|eaux ou permettre la transparence hydrau-
blissements de soin, santé et|lique sous les PHEC.
enseignement).
3.3.3 L’extension limitée des habita- | Limiter I'extension a 20 m2.
tions existantes Situer le premier plancher au-dessus des
PHEC (en cas d'impossibilit¢ fonctionnelle
diment justifiée, I'extension sera autorisée
sous réserve de la présence d'un niveau re-
fuge adapté)
Autoriser I'extension une seule fois.
Modalités de la construction (fondations,
structures, etc.) et adaptation des terrasse-
ments, des accés et du drainage des par-
celles concernées définies par une étude géo-
technique, intégrant les risques de glisse-
ments de terrain et/ou de coulées boueuses.
3.3.4 L’extension limitée des | Limiter 'emprise au sol a 20m?2.

constructions annexes d’habi-
tation (abris de jardins, ga-
rages, ...).

Ne pas faire I'objet d’'une habitation.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la
construction existante.

Autoriser 'extension une seule fois.
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3.3.5

Les travaux de démolition de
construction.

Ne pas augmenter la vulnérabilité d'autres
sites ou batiments.

3.3.6

L’extension mesurée et atte-
nante des batiments ayant vo-
cation a héberger ou a ac-
cueillir, a titre temporaire ou
permanent, un nombre impor-
tant de personnes (soin, santé,
enseignement).

Ne pas augmenter la capacité d’accueil ou
d’hébergement de ces établissements.

Situer le premier plancher au-dessus des
PHEC

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité et les munir d’un disposi-
tif de mise hors-service automatique. Sous les
PHEC, utiliser des matériaux de construction
les moins vulnérables a I'eau possible.

Limiter laugmentation de I'emprise au sol a
20% du batiment existant.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la
construction existante.

Autoriser I'extension une seule fois.

Mettre en ceuvre un plan de secours.

3.3.7

L'extension mesurée et atte-
nante de batiments a usage
artisanal, commercial, indus-
triel, de loisirs et de services.

Situer le premier plancher et les equipements
sensibles au-dessus des PHEC.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de
20% du batiment existant.

Implanter dans l'ombre hydrauligue de la
construction existante.

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité et les munir d’'un disposi-
tif de mise hors-service automatique. Sous les
PHEC, utiliser des matériaux de construction
les moins vulnérables a I'eau possible.

Ne pas augmenter la population exposée par
création d’hébergement temporaire ou perma-
nent.

3.3.8

L'extension mesuree et atte-
nante de batiments a usage
agricole.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de
20% du batiment existan.

Implanter dans P'ombre hydraulique de la
construction existante.

Placer les produits polluants au-dessus des
PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité et les munir d’'un disposi-
tif de mise hors-service automatique. Sous les
PHEC, utiliser des matériaux de construction
les moins vulnérables a I'eau possible.

Ne pas augmenter la population exposée par
création d’hébergement temporaire ou perma-
nent.
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3.3.9

L’extension des constructions
existantes pour réaliser des lo-
caux sanitaires ou techniques
lorsque cette extension répond
a une mise en conformité avec
des normes en vigueur.

Situer le premier plancher au-dessus des
PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité et les munir d’'un disposi-
tif de mise hors-service automatique. Sous les
PHEC, utiliser des matériaux de construction
les moins vulnérables a 'eau possible..

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de
20% du batiment existant.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la
construction existante.

3.3.10

L’extension des constructions
techniques d'intérét général
(station de pompage, transfor-
mateur électrique, ...) , lorsque
le projet nécessite la proximité
immédiate des installations ini-
tiales qui ne peuvent étre dé-
placées pour des motifs
d’ordre technique.

Situer le premier plancher au-dessus des
PHEC.

Placer les équipements sensibles au-dessus
des PHEC ou les protéger par tout dispositif
assurant I'étanchéité et les munir d’un disposi-
tif de mise hors-service automatique. Sous les
PHEC, utiliser des matériaux de construction
les moins vulnérables a I'eau possible.

Ne pas augmenter 'emprise au sol de plus de
20% du batiment existant.

Implanter dans l'ombre hydraulique de la
construction existante.

3.3.11

La surélévation des construc-
tions existantes permettant de
réduire leur vulnérabilité.

Ne pas augmenter la population exposée par
création de logements supplémentaires.
Situer le plancher du niveau supplémentaire
au-dessus des PHEC.

3.3.12

Le changement de destination
et les aménagements internes
des constructions existantes.

Ne pas augmenter la population exposée par
création de logements supplémentaires.

Situer le premier plancher au-dessus des
PHEC.

Ne pas augmenter I'emprise au sol et la vulné-
rabilité de la construction.

isations des sols

Sont autorisées

sous réserve du respect des prescriptions
suivantes

3.4.1

L’aménagement de places de
stationnement collectif de type
public ou privé.

Indiquer l'inondabilité de fagon visible pour
tout utilisateur.

Prévoir un systéme d’interdiction de I'accés et
d’évacuation rapide de tous les véhicules en
cas d’annonce de crue.

Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage
des eaux (le parking sera arasé au niveau du
terrain naturel).

Garder les surfaces perméables.
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3.4.2

L’aménagement de parcs, de
jardins, de terrains de sports
ou de loisirs (y compris les lo-
caux indispensables tels que
vestiaires, sanitaires, buvettes,
etc.)

Ne pas nuire a I'écoulement ni au stockage
des eaux.

Ne pas étre utilisé pour un hébergement tem-
poraire ou permanent.

3.43 Les plantations d’arbres a|Elaguer régulierement jusqu'a la hauteur de
haute tige, espacés de plus de |référence.
4 m. Utiliser des essences a feuilles caduques et a
enracinement non superficiel.
3.44 Les activitts et utilisations |Ne pas aggraver le risque.
agricoles traditionnelles telles
que pacages, prairies de
fauche, cultures, etc.
3.4.5 L'exploitation forestiére. Ne pas aggraver les risques, y compris du fait
des modes de débardage utilisés.
3.4.6 Les réseaux d’irrigation et de|Ne pas faire obstacle a I'écoulement des

drainage.

eaux.
Installer du matériel démontable.
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ZONE JAUNE
REGLEMENT (Ji)

Type de zone : Risque inondation hors zone urbanisée — aléa faible a moyen

1. Généralités

La zone (Ji) porte sur les zones non urbanisées, a urbanisation éparse ou trés
faiblement urbanisées, exposées a des aléas d’inondation moyens ou faibles et qu’il
convient de préserver car leur suppression ou leur urbanisation reviendrait par effet
cumulatif a aggraver les risques a 'amont ou a l'aval, notamment dans les zones déja
fortement exposées.

2. Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits :

Le stockage de matiére dangereuses ou de produits flottants tels que ceux figurant
dans la liste annexée au réglement sauf si le site de stockage est placé hors d’eau
et muni d’un dispositif empéchant leur entrainement par les eaux.

Les décharges d’ordures ménageéres, déchets industriels et produits toxiques.
Toutes implantations nouvelles d’établissements ou d’activités ayant vocation a
héberger a titre temporaire ou permanent un nombre important de personnes,
notamment les hoépitaux, hétels, écoles, créches, maisons de retraite, centres
d’accueil de personnes a mobilité réduite.

Toutes implantations nouvelles de constructions nécessaires au bon
fonctionnement des secours (pompiers, gendarmerie, PC de coordination de
crise, ...)

La création de sous-sols et de remblais (autres que ceux strictement nécessaires a
la mise en ceuvre des aménagements autorisés ci-aprés).

L'implantation ou I'extension de terrains de camping ou de caravaning et des aires
d’accueil des gens du voyage.

La création d’aires de grand passage

Toutes occupations, constructions (y compris les constructions nouvelles a usage
d’habitation), travaux, dép6ts, installations et activités de quelque nature qu'’il soit a
I'exclusion de celles visées ci-apres, soumises a prescriptions.
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